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Kleuren / Farben / colors:
 • Humbrol 16, 31, 33, 34, 56, 
60, 63, 70, 79, 98, 103, 131

• Mengverhoudingen:
  *** =	veel / viel / much
  **  = 	evenveel / gleich / 
	 equal
  *   = 	weinig / wenig / a little

•	 Lijm resin en messing 	
	 onderdelen met seconde-	
	 lijm (cyanoacrylaat).
•	 Zum verkleben verwenden 	
	 Sie Cyanoacrylate.
•	 Glue resin and brass 		
   parts with Cyanoacrylate.

Kerk | Kirche | Church ‘‘Drie Koningen Kapel’’
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Baksteen
De baksteenkleur kan op meerdere manieren gemaakt worden:
1. Humbrol 70, voor een donkerrode baksteenkleur die het meest geschikt is voor 
   19e en vroeg 20e-eeuwse gebouwen;
2. Humbrol 98, voor een donkerbruine baksteen zoals een vervuilde muur in een stad;
3. Humbrol 60, 34 en 63 in gelijke hoeveelheden gemengd. Deze mix kan verder 
    worden afgestemd door kleur naar eigen inzicht toe te voegen tot de gewenste tint, 
    bijvoorbeeld naar aanleiding van een foto, verkregen is.

NB 
Lijm de dakruiter niet 
permanent vast als u de 
later te verschijnen 
uitbreidingsset voor deze 
kerk wilt toevoegen.

NOTE
Do not permanently fix 
this in place if you plan 
on building the additional 
kit for this church, which 
will be made available 
soon.

Brick colour
For the colour of the bricks there are several options:
1. Humbrol 70, used for a dark red colour most suitable for 19th and early 20th 
    century buildings;
2. Humbrol 98, used to create a dark brown brick, like a dirty wall in a city;
3. Humbrol 60, 34 and 63 mixed in equal quantities to make a light brick tone. 
    This mix can be further refined by adding colours of your own choice to match 
    a sample, such as a photo of an old building.
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